










INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU - Betonowanie stropu, sterzmiona i zakładanie siatek

BETONOWANIE STROPU

Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków, oraz po zamontowaniu zbrojenia 
wieńców, mat stalowych i żeber rozdzielczych. Należy sprawdzić poprawność wykonania poprzednich 
czynności. Bezpośrednio przed betonowaniem należy ze stropu  usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie 
elementy (pustaki i belki) polać obficie wodą. Betonować należy jednocześnie belki, żebra, płytę i wieńce 
mieszanką betonową plastyczną. Betonowanie należy wykonać na całej rozpiętości posuwając się stopniowo w 
kierunku prostopadłym do belek.

W czasie betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową 
wszystkich przestrzeni, prawidłowe zagęszczenie betonu i należytą jego pielęgnację, zwłaszcza w okresie 
podwyższonej lub obniżonej temperatury powietrza.

Klasy betonu C 20 / 25 powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a wykonanie betonu powinno 
odpowiadać normie PN-EN 206-1:2003, Beton-Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność .  
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OPIS BADANIA STROPU

Badania należy przeprowadzić dla każdego wykonanego stropu. Rozróżnia się dwa typy badań:

• badanie odbioru częściowego,
• badanie odbioru końcowego.

Badanie odbioru częściowego powinno być wykonane przed przystąpieniem do betonowania stropu 
i powinno obejmować sprawdzenie:

• zgodności przygotowanego do betonowania stropu z dokumentacją techniczną,
• materiałów i elementów stropu, 
• ułożenia belek, a w tym: prawidłowości oparcia belek na podporach podparcia
 montażowego, poziomego ułożenia belek, rozstawu i równoległości belek,
• zbrojenia, średnicy i ułożenia, 
• ułożenia pustaków.

Badanie odbioru końcowego należy wykonać po usunięciu podparcia montażowego oraz rozdeskowaniu 
tych miejsc stropu, które były wypełnione betonem np.: żeber.

Do tych badań należy sprawdzenie :
• wyglądu zewnętrznego zabetonowanego stropu,
• wklęsłości i wypukłości betonu w stropie,
• poziomego wykonania stropu,

Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić czy podpory stropu zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną. W okresie niskich temperatur należy sprawdzić w dzienniku budowy czy w czasie betonowania stropu 
zostały zachowane wymagania zawarte w normie [2], oraz wymagania wytycznych wykonania robót 
budowlano-montażowych w okresie zimowym przy temp. do -15,0 °C. 

Opis badań
• Sprawdzenie zgodności przygotowanego do betonowania stropu z dokumentacją  techniczną, polega na
 porównaniu przez oględziny zewnętrzne i pomiary usytuowania belek, żeber, podciągów i wieńców .  
• Sprawdzenie materiałów i elementów stropu polega na odszukaniu w dzienniku budowy i innych
 dokumentach zapisów stwierdzających zgodność użytych materiałów i elementów, z wymaganiami norm.
• Sprawdzenie prawidłowości oparcia belek na podporach i podporach montażowych, polega na
 oględzinach i pomiarach . 
• Sprawdzenie poziomego ułożenia belek polega na poziomowaniu belek względem dowolnie obranego
 punktu, np.: przy użyciu poziomicy rurkowej.
• Sprawdzenie rozstawu i równoległości belek
• Sprawdzenie zbrojenia polega na oględzinach i pomiarze z dokładnością do 1mm grubości zbrojenia
 oraz porównaniu jego ilości z wymaganiami stropu.
• Porównanie wyników oględzin z wymaganiami dotyczącymi dylatacji pustaka względem belki (5mm)
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego stropu polega na oględzinach szczególnie dolnej płaszczyzny
 pustaków i ocenie, czy nie są uszkodzone.
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