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1. Informacje dotyczace badan

Producent wyrobu: CZAMANINEK Producent Materialéw Budowlanych Sp.z o.o.
Czamaninek 3, 87-875 Topo6lka

Data rozpoczecia badan: 22-02-2023

Data zakonczenia badan: 03-03-2023

Miejsce wykonania badan:
Laboratorium LZF, ul. Ksaweréw 21 bud. F,, 02-656 Warszawa.

2. Wyréb

2.1. Informacje dostarczone przez Zamawiajacego

Wyréb: Sciana murowana z bloczkéw Termo 12 petny
Deklarowany zakres stosowania: Sciany w budownictwie powszechnym

Inne informacje o wyrobie:
Prébka $ciany zostata wykonana na stanowisku badawczym ITB przez Zamawiajacego.

3. Obiekt badan, prébka

3.1. Informacje dostarczone przez Zamawiajgcego

Pochodzenie probek:

Bloczki Termo 12 pelny zostaty wyprodukowane w zaktadzie CZAMANINEK Producent Materiatéw

Budowlanych Sp. z 0.0. Czamaninek 3, 87-875 Topélka

Budowa prébki:
Dane techniczne bloczkéw Termo 12 pelny oraz parametry wykonanej z nich $ciany zestawiono ponizej.
Lp. | Wyszczegélnienie Dane techniczne
Bloczek $cienny Termo 12 pelny
I.1. | Wymiary, mm 120x240x500
.2. | Masa pojedynczego bloczka, kg | 12,5
.3. | Zuzycie na 1 m2$ciany, szt. 8
Sciana

IL.1. | Grubo$¢ $ciany bez tynku, mm 120

[1.2. | Technologia wznoszenia $ciany

Spoiny poziome grubos$ci ok. 2 mm z zaprawy murarskiej
do cienkich spoin, spoiny pionowe bez wypelnienia

(potfaczenie typu pidro-wpust).

Wykonczenie powierzchni

Obustronny tynk cementowo-wapienny o gruboéci ok.

tynkiem gipsowym, kg/mz?

I1.3.

obustronne 15 mm
I1.4. | Masa $ciany bez tynku, kg 100
IL5. Masa $ciany z obustronnym 130

2/9



EmgE© Y
| - l. LZF00-0698/23/Z00NZF

Bloczek Scienny Termo 12 pelny

b s e e

515
=l

FLAMAL resarven that b et responalile lar ey inh ingamend of aowright,

MU OF iy e Ty Claderd U e g ECES 496] Frysnds crmci oy (e Boiues

of Gemgd @ G singa provaiad By e cusiorres.
L) L

f 3 G
i 1 n‘ ‘

- pm—

Tarvein ruslizncyi docwiia liczuny jpet «f oFZyroanis xaekCoptovaneys rySurialL
Laacitions beging rom recsiving approved dawing.

aes-a

Proglicss 1

3/9



BBl 12F00-0698/23/200NzF

3.2. Informacje uzyskane na podstawie ogledzin w Laboratorium

Przyjecie obiektu badan do laboratorium:
Data: 16-02-2023
Protokét przyjecia: LZF00-0698/23/Z00NZF

Przyjecie obiektu zamontowanego na stanowisku badawczym:
Obiekt zamontowany na stanowisku badawczym przez Zamawiajacego.

Stan obiektu badan:
Dostarczono prébki w stanie i ilo$ci odpowiedniej do wykonania badan.

Prébki zostaty zamontowane na stanowisku badawczym w spos6b umozliwiajgcy wykonanie badania
zgodnie z norma PN-EN 1SO 10140-2:2021.

Przechowywanie obiektu badan:
Po przyjeciu do laboratorium bloczki Termo 12 pelny zostaly zabezpieczone przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych, nie wymagaty kondycjonowania.

4. Wyniki badan
4.1. Badanie izolacyjnosci akustycznej wlasciwej

4.1.1. Metoda badawcza

PN-EN ISO 10140-2:2021 ,Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
Czg$¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dZzwiekéw powietrznych”

W komorze nadawczej Zrédta dzwieku emitujg szum rézowy i ustawione sa tak, aby uzyska¢ jak
najlepsze rozproszenie pola akustycznego. Sredni poziom cis$nienia akustycznego w komorze
nadawczej i odbiorczej mierzony jest w pasmach tercjowych za pomocg ruchomych mikrofonéw, a jego
wartos¢ jest wynikiem catkowania w czasie i przestrzeni.

Czas pogtosu, T, jest mierzony w komorze odbiorczej w celu obliczenia réwnowaznego pola powierzchni
pochtaniania dZwieku, A, (ze wzoru Sabine’a: A = 0,16V/T, gdzie V - objeto$¢ komory odbiorczej).
Izolacyjno$¢ akustyczna, R, badanej prébki zostata wyliczona ze wzoru:

R=L -L, +1010g%,dB

Ly, Lz - $redni poziom ci$nienia akustycznego w pasmach tercjowych odpowiednio w komorze
nadawczej i odbiorczej, dB (poziom odniesienia 20uPa),

S - powierzchnia badanej prébki, m2

A - réwnowazne pole powierzchni pochtaniania dZwieku w komorze odbiorczej, m2

Na podstawie uzyskanych warto$ci R w poszczegélnych pasmach czestotliwosci, obliczane sg wskazniki
oceny izolacyjnosci akustycznej Rw (C; Cy), zgodnie z normg PN - ENISO 717 - 1:2021 ,Akustyka -
Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych”.
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Schemat komér badawczych do pomiaru izolacyjnosci akustycznej wlasciwej umieszczono w zataczniku
nr 2. Schemat uktadu do pomiaru izolacyjnosci od diwiekéw powietrznych w laboratorium
umieszczono w zatgczniku nr 3.

Realizacja badania, warunki $rodowiskowe oraz doktadnoéé stosowanych urzadzen pomiarowych byty
zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 10140-2:2021.

Przed przystapieniem do badan wykonano biezaca kalibracje /sprawdzenie toru pomiarowego zgodnie
z Instrukcja nr 1 pt. “Kalibracja/sprawdzenie biezace akustycznego toru pomiarowego”.

4.1.2. Wyniki
Tab. 1. Izolacyjno$¢ akustyczna wtasciwa
: : : R(f), dB
Obiekt badania Rw(C; Cx), dB RS
Sciana z bloczkéw Termo 12 petnych zal. 1.
- spoiny poziome grubosci ok. 2 mm z zaprawy do cienkich spoin
POy P 8 prawy 3 44(-1;-4) | str.7/14

- spoiny pionowe bez wypetnienia (potaczenie typu piéro-wpust)
- obustronny tynk cementowo-wapienny o grubosci ok. 15 mm (121.2023)
Prébka numer: 1/LZF00-0698/23/Z00NZF

Niepewno$¢ rozszerzong na poziomie ufnosci 95% i przy wspotczynniku rozszerzenia k=2 podano
w zatgczniku nr 1.

Wynik wraz z jego niepewno$cia odnosi sie wytacznie do badanych prébek. Warto$¢ niepewnoéci nie
moze by¢ przypisana bezposrednio do poziomu wlagciwosci danego wyrobu, poniewaz laboratorium
nie posiada wiedzy na temat zmienno$ci jego populacji, a jedynie na temat badanej prébki.

5. Zastrzezenia

Laboratorium Badawcze o$§wiadcza, ze wyniki badania odnosza sie¢ wytacznie do otrzymanej prébki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko
w catosci.

Raport z badan nie zastepuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostepnianiu
wyrobéw budowlanych.

Niniejszy raport zostal wydany w formie elektronicznej, z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
0s6b odpowiedzialnych. Wydruk niniejszego raportu nie jest oryginalnym dokumentem.
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6. Zalaczniki

1. Izolacyjno$¢ akustyczna wtasciwa zmierzona wg PN-EN ISO 10140-2:2021
2. Schemat komér badawczych do pomiaru izolacyjnoéci akustycznej od dzwiekéw powietrznych
3. Uktad do pomiaru izolacyjno$ci akustycznej od dzwiekéw powietrznych w laboratorium

Odpowiedzialny/a za badania Autoryzujacy/a raport

podpis cyfrowy podpis cyfrowy

Kierownik Laboratorium LZF

podpis cyfrowy
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Zalacznik nr 1

Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa wg PN-EN ISO 10140-2:2021

Pomiary laboratoryjne izolacyjno$ci elementéw od dzwiekéw powietrznych

Zleceniodawca: CZAMANINEK PRODUCENT MATERIALOW BUDOWLANYCH Sp.z o.0.
CZAMANINEK 3, 87-875 TOPOLKA
Probka montowana przez: zleceniodawce
Opis badanej probki:
Sciana z bloczkéw Termo 12 pelny
- spoiny poziome grubosci ok. 2 mm z zaprawy do cienkich spoin
- spoiny pionowe bez wypelnienia (polaczenie typu piéro-wpust)
- obustronny tynk cementowo-wapienny o grubosci ok. 15 mm
Prébka numer: 1/LZF00-0698/23/Z00NZF

Powierzchnia badanej probki: 11.60 m? . )
Masa jednostkowa probki: —.- kg/m i Zakres czestotliwosci zgodny z
Komora badawcza: nadawcza odbiorcza e krzywa odniesienia (PN-EN ISO 717-1:2021)

Objetosé, m™ 100.0 93.0 Zmierzona charakterystyka

Temperatura powietrza, °C: 21,3 19.1 80 T T
Wilgotnos¢ wzgl. powietrza, % : 31.0  42.0 T : !
zestotliwosg R @ : ;
f 1/3 oktawy & : :
[Hz] [dB] 2 70 : :
5 | . 3 | l
63 = ! ;
©
80 e i i
00 | 305 | 2 i | |
| R~
125 | 314 % ! A
160 | 32.7 5 I
t e} 1' :
200 | 30.2 3 [ [
250 | 34.2 2 | ya :
315 | 362 = 50 T P T
| —
| rm—
400 | 36.6 | |
500 || 387 I I
630 | 418 } / i
t I I
800 | 44.5 40 T 7 .
1000 | 47.5 I / l
1250 | 49.4 ! !
U
1600 || 52.1 I :
2000 | 52.8 30 L |
2500 | 54.6 74 :
I |
3150 | 57.3 | }
4000 59.2 | 1
5000 60.4 [ !
20 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L
63 125 250 500 1000 2000 4000
Czestotliwos¢, f, Hz —>
Wskazniki wg PN-EN ISO 717-1:2021
Csp.3150 =-—-dB Csos000 =--dB  Cipos090 = 0dB
RW(C;C(,) = 44 (-1;-4)dB Cis0.3150 = - dB Cus0s000 = 4B Cy 1o0.5000 = -4 dB

Wskaznik 1 jego niepewnosé U, wyznaczona zgodnie PN-EN ISO 12999-1:2014: R, = 44.7dB +0.8dB

Instytut Techniki Budowlanej Zespét Laboratoriéw Badawczych
Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska

Nr badania: 121.2023 ] Data analizy: 2023-03-03 | Podpis: Marcin Marzec
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Zatacznik nr 2

KOMORY BADAWCZE DO POMIARU IZOLACYJNOSCI
0D DZWIEKOW POWIETRZNYCH W LABORATORIUM
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Rzut poziomy komér do badania izolacyjnosci akustycznej $cian
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Przekroj pionowy przez komory do badania izolacyjnosci akustycznej $cian

(Wymiary podano w cm)
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Zatacznik nr 3

UKLAD DO POMIARU IZOLACYJNOSCI OD DZWIEKOW POWIETRZNYCH W LABORATORIUM

KOMORA NADAWCZA KOMORA ODBIORCZA
kalibrator
B&K typ 4231
LA-226
termohigrobarometr ! termohigrobarometr
typ LB-715 ¥ o s i ! typ LB-715
LA-205 : i LA-161
Up=0.5 hPa : ] Up=0.5 hPa <
; Ut=0.2°C Urh=1.2% : 1 Ut=0.2°C Urh=1.2%
Y i, Y
a
mikrofon pomiarowy 4 mikrofon pomiarowy
B&K typ 4943 i B&K typ 4943
z = z
przedwzmacniaczem przedwzmacniaczem
B&K typ 2639 5 B&K typ 2639
x
LA-120 6 LA-171
b
k
a
ramie obrotowe ramig obrotowe
--»| B&k typ 3923 B&K typ 3923 [€°1
! LA-103 LA-102 i
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program

REJESTR’ 2018 drukarka

Konwerter
typ LB-486
LA-174

KONIEC RAPORTU
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